
Der Fass- / Tankfilter vermeidet bei der Entnahme von flüssigen Medien aus Fässern oder Tanks, dass 
Rückstände oder Schmutz ungewollt in Ihren Prozess gelangen.

Die Filterelemente können mit Feinheiten von 5 – 2000 µm gewählt werden. 

Der Druckverlust pro Element ist gering. Die notwendige Durchflussmenge kann über die Anzahl und Größe der 
Elemente erzielt werden. Alle Filterelemente sind aus stabilen gesinterten Drahtgeweben gefertigt und können
einfach demontiert und gereinigt werden. 

Die Anbindung in Ihr bestehendes System erfolgt über eine Kupplung am Verteiler (mit einem R 3/8“ Anschluss-
gewinde).
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Die Filter- und Verteilerwerkstoffe sind 1.4301, 1.4404 – bei 
hochkorrosiven Medien können auch  Sonderwerkstoffe 
eingesetzt werden. 

Die Standardelemente haben einen Durchmesser von  
25,4 mm und sind 305 mm lang, können aber auch in 
Durchmesser oder Länge an Ihre Einbausituation angepasst 
werden. 

Einsatzbeispiel: Fassverteiler mit drei Filtern –  
Einsatz im Fass unterhalb eines Rührorgans
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