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Metallfaservliese werden aus verschiedenen Faserlagen mit Edelstahlfasern ab 2 µm Durchmesser gelegt, gesintert 
und kalandert. Es entstehen gut zu verarbeitende Filtermedien aus korrosionsbeständigem, hitzebeständigem und 
stabilem Edelstahlmaterial mit präzisen Filtrationseigenschaften. Die Vliese können unterschiedlich ausgelegt sein, 
so dass Filterfeinheit, Porosität, Schmutzaufnahmekapazität und Stabilität den Anforderungen entsprechen.

•   Materialien: 1.4301/6, 1.4401/4, Nickel, Hastelloy und FeCrAl                                   	

Industrielle Filtration – Gas, Chemie, Polymer, Diesel, …

Metallfaservlies aus Edelstahl

stabil - präzise - korrosionsbeständig - hitzebeständig
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Standard

S3D 3 12300 10 / / / 68
S5D 5 6000 35 2 0,43 1200 75

S10D 10 3700 100 4 0,62 1200 77
S15D 15 2600 130 6 0,42 750 78
S20D 20 1890 230 10 0,56 1050 75
S25D 25 1560 330 15 0,77 1050 80
S30D 30 1300 450 15 0,50 750 80
S40D 40 975 580 20 0,72 1200 78
S60D 60 690 1100 30 0,60 750 85

S100D 100 630 1220 50 0,72 875 88
Medium

M15D 15 2600 150 10 0,70 1000 82
M20D 20 1890 300 15 0,67 900 84
M25D 25 1540 400 15 0,45 900 75
M40D 40 1020 550 25 0,47 900 75

Robust

R5D 5 6000 35 2 0,43 1200 62
R10D 10 3700 70 4 0,62 1200 70
R15D 15 2600 110 6 0,52 900 74
R20D 20 1890 230 8 0,46 900 74
R25D 25 1560 300 10 0,52 900 76
R30D 30 1300 500 20 0,56 900 80

Leicht

L15D 15 2400 200 7 0,27 600 75
L20D 20 1800 250 5.5 0,23 550 70

Max. Plattengröße ist 1500 * 1200 mm
Weitere Spezifikationen und Medien mit 

Gewebeverstärkung auf Anfrage erhältlich.

Die Testspezifikationen sind nur als Referenz anzusehen. Getestet wurde die Luftdurchlässigkeit bei 200 Pa nach ISO 
4022, die Filterfeinheit im Bubble Point Verfahren nach ISO 4003 und die Schmutzaufnahme nach ISO 4572.


