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Drahtgewebe werden in einer großen Anzahl an unterschiedlichen Maschenweiten-Drahtstärken 
Kombinationen gefertigt. Nicht alle Gewebe sind zu jederzeit in allen Breiten verfügbar. Einige Abmes-
sungen können aus technischen Gründen nur bis zu einer bestimmten Breite gewebt werden. Wir  
sind in der Lage, für Sie verschiedene Gewebe mit einem PVC/PU Streifen miteinander zu verbinden. 

Gewebeverbindung  
durch PVC / PU

Eigenschaften PVC
•   Transparent/Milchig 
•   82 Shore
•   Temperaturbeständigkeit 
•   - 20°C bis + 80°C max. 95°C

Sprechen Sie uns bitte an, so können wir Ihnen umgehend unser ausführliches Angebot unterbreiten.
Sollten Sie noch Fragen haben bzw. weitere Informationen benötigen, lassen Sie es uns bitte wissen.

Fertigung
•   Streifenbreite: 25-50 mm
•   Drahtstärke bis 0,5 mm: Verbreiterung auf einer  
    Länge von bis zu 50 Meter
•   Drahtstärke ab 0,5 mm: Verbreiterung auf einer 
    Länge bis maximal 5 Meter
•   Gewebelängen bis ca. 5,- lfdm
•   Gewebebreiten bis ca. 4.500 mm (3x1.500 mm)

Eigenschaften PU
•   Transparent/Klar 
•   70 Shore
•   Temperaturbeständigkeit 
•   - 40°C bis + 80°C max. 120°C

Vorteile PVC  
•   Kann einlagig geschweißt werden 
    (einseitig glatt) 

Vorteile PU 

•   FDA konform


