
France: Britexco SAS  •   01 30 70 86 66  •  britexco@britexco.com  •  contact: M. ROGEZ  
Allemagne: Dorstener Drahtwerke H.W. Brune & Co. GmbH  •  +49 (0) 2362 2099-39  
jg@dorstener-drahtwerke.de • Jaqueline Grütering • www.dorstener-drahtwerke.de

Les filtres à air DDD protègent les échangeurs de chaleur, les refroidisseurs à air, les systèmes ouverts 
de refroidissement d’eau et d´autres systèmes d´aspiration de forte capacité.

Ils sont indispensables pour la séparation des particules étrangères comme les pollens, le sable,
les fibres ou insectes.  
Ils préviennent la contamination de l´eau de refroidissement et préserve les parties sensibles des 
échangeurs de chaleurs.

La taille et les ondulations de nos filtres favorisent le rendement en limitant les pertes de pression.  
Par rapport à une installation sans filtre, un filtre DDD propre de 600 µm freinera l’écoulement de l’air  
seulement de 3 à 5 %.  

•   Manipulation, maintenance et nettoyage rapide.
•  Installation facile.
•  Filtres rectangulaires avec de grandes ouvertures et des fils fins afin de maximiser la surface de filtration.
•  Disponible avec des cadres inox et composite.

Filtres à air en inox 

Overture
µm

Fil
mm

Surface ouverte
%

Perte de pression
v=2,8 m/s

43 0,034 31 62,8 Pa
120 0,056 46 31,7 Pa

250 0,22/0,25 40 16,2 Pa
600 0,22/0,25 62 8,2 Pa

1400 0,22 74 5,4 Pa


